
ST-AC005BP и ST-AC012BP 
 

 

  

 

Блок аккумуляторов ST-AC005BP и ST-AC012BP 
 

 

Блок аккумуляторов ST-AC005BP или ST-AC012BP предназначены резервирования питания терминалов 

учета рабочего времени Smartec. Устройство ST-AC005BP совместимо с терминалами ST-CT300EM и ST-

FT160EM, а устройство ST-AC012BP с терминалами ST-CT800EM и ST-FT680EM. Блок аккумуляторов 

подключается в разрыв между адаптером питания, идущего в комплекте с терминалом, и непосредственно 

терминалом. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Функциональные параметры 
• Время автономной работы терминалов около 4 часов 

• Совместимость с терминалами на 5 или 12 В 

• Световая индикация состояния 

• Проушина для монтажа блока на стене  
 
 
 
 

Технические параметры 
 

Параметры Значение 
Модель: ST-AC005PA ST-AC012PA 

Входное напряжение: 5 В постоянного тока 12 В постоянного тока 

Выходное напряжение: 5 В постоянного тока 8 В постоянного тока 

Время заряда:  Около 6 часов Около 3 часов 

Емкость: 1,9 Ач 

Время работы: Около 4 часов 

Рабочая температура: от 0 до +50 °С 

Рабочая влажность: 10% - 80% 

Габариты: 110 x 28 x 50 мм 
 


